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roger

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich, dass Sie mit dem neuen roger Kunststoffgehdu-
se-

Katalog Nr. 14 arbeiten. Hier finden sie ein breites Programm
mit folgenden Produktgruppen:

m Industriegehduse
m Automatengehduse
= Installationsgehéuse
m Sonderlésungen

m Zubehér

Gerade im Bereich Sonderlésungen hat roger sehr viel zu
bieten. Angefangen von farbigen Varianten sowie Sondergré-
fBen bis hin zu fertigbestiickten Produkten fir fast alle Anwen-
dungsbereiche, liefern wir lhnen schnell und unkompliziert
genau die Ausfihrung, die Sie bendtigen.

Alle Gehéuse sind in hoher Qualitét gefertigt. Ein grof3es Netz
von Partnern steht lhnen fir alle Fragen rund um Gehduse-
l6sungen zur Verfigung oder Sie wenden sich an unser Team
in Saarbriicken unter der Telefonnummer 06893 89-400.

Wir freuen uns auf lhren Anruf.

roger Gehduse GmbH & Co. KG

Bernd Steinbach
Geschaftsfihrer

r UgEI' Information - Vertriebspartner

roger ist in allen wichtigen Léinder

n in Europa vertreten.

Die Hauptmdrkte in Deutschland, Osterreich, Schweiz und
Niederlande werden mit eigenen Vertretungen betreut. In
den {brigen Léndern arbeiten wir
spartnern.

Abfahrt
Fechingen

mit erfahrenen Handel-

Flughafenstralls
-

¥ im Industriogablet

-
Zum Gerben

Deutschland

roger Gehduse GmbH & Co.KG
Zum Gerlen 1
D-66131 Saarbriicken

Tel.:

Fax:

+49 6893 89-400
+49 6893 89-425

www.roger-gehaeuse.de
Mail: vertrieb@roger-gehaeuse.de

Schweiz

Elcase AG

Alti Ruedelfingerstraf3 24
CH-8460 Marthalen

Tel.:

Fax:

+41 52 305 49 49
+41 52 305 49 59

www.elcase.ch
Mail: info@elcase.ch

Osterreich

roger Veririebsges. m.b.H
Samuel Morse-Straf3e 7,
A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 2622 81313
Fax: +43 2622 81313-19

www.roger.at
Mail: roger@roger.at

Niederlande

ViFa Enclosures

Vitus Beringstraat 6
AJ-7825 Emmen

Tel.: +31(0)591-729002
Fax: +31(0)591-729003

www.vifa-elektrotechniek.nl
Mail: info@vifa-elekirotechniek.nl



roger

Inhaltsangabe

Industriegehduse

m Erklérung Seite 3

u Bestellseiten - Deckel Grau Seite 4 - 10
u Bestellseiten - Deckel Transparent Seite 11 - 15
m Bestellseiten - Gehduse mit Klemmenraum ~ Seite 16

m Technische Zeichnungen Seite 17 - 20
Automatengehduse

m Erklérung Seite 21

m Bestellseiten Seite 22 - 24
= Abmessungen im Uberblick Seite 25

m Technische Zeichnungen Seite 26
Installationsgehduse

m Erklérung Seite 27

m Bestellseiten Seite 28 - 30
m Technische Zeichnungen Seite 31 - 32
Sonderlosungen

m Erklérung Seite 33

m Steckkartengehduse Seite 34

m Steckkartengehduse & Unterputzgehduse  Seite 35

m Sonderanfertigungen Seite 36
Zubehor

m Erklérung Seite 37

m Bestellseite Seite 38
Informationen

= Weich-PVC / Eigenschaften Seite 39 - 40
m Bestéindigkeit der Chemikalien Seite 41

m Schutzarten / EMV-Gehéuse Seite 42 - 43
m Vorschriffen & Normenkonformitéit Seite 44

m Was Sie ber roger noch wissen sollten Seite 45 - 48
m Vertriebspartner Seite 49

Industriegehduse

@
(2]
2

:0

=
©
o
c

2
o
E
S
2
<

Installationsgehéuse
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I’ UgEI' Die Vorteile auf einem Blick

Starkes, robustes Gehéuse fir
extreme Belastung.

Individuelle Bedruckung durch
glatte Oberfléche maglich.

PVC Kunststoff ist besonders
chemikalienbestéandig.

Hohe UV-Bestéindigkeit sorgt fur
Langlebigkeit.

Eingespritzte Dichtung
garantiert hohe Schutzart.

Sehr viele Abmessungen erhéltlich.

Fast alle Sonderlésungen z. B. in
Farbe machbar.

Stabiler Deckel geeignet fir den
Einbau von Schalter und Drucktas-
tern

Hoher Flammschutz und
dadurch Schutz der Einbauten.

Kleine Verpackungseinheiten.




roger

Standardgehéiuse in vielféltigen
Ausfishrungen fir allgemeine
Anwendungen sowie Anwen-
dungen in der Elekironik und
Regeltechnik.

Erklarung - Industriegehduse
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Allgemeine Merkmale im Uberblick

Schutzart bis IP 66 und in IP 67 lieferbar
Schutzart IP 54 bei Gehdusen mit Scharnieren
Glattwandig

Farbton hellgrau RAL 7035

Selbstverldschend

Dichtung

Schrauben aus Edelstahl/Kunststoff je nach Modell
An zwei Stellen plombierbar

Wandbefestigung direkt an der Riickwand oder
mit Wandbefestigungslaschen

Montage von Scharnieren méglich

PVC-Gehéause
m Der von uns eingesetzte PYC-Kunststoff ist bleifrei und erfiillt damit
die Anforderungen nach RoHS und REACH

m Sehr hohe Bestéindigkeit gegen Chemikalien und Selbstverl&schend
Sicherheit gegen mechanische Schéden: IK 05
Temperaturbesténdigkeit: -20 bis +70°C

m UL94VO /EN 13501-1 A2

PC-Gehéuse

m Sicherheit gegen mechanische Schaden: IK 07
m Temperaturbestéindigkeit: -50 bis +140°C

m Je nach Modell mit Klemmenraum

m UL94V2
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Bestellseite - Industriegehduse - Deckel Grau

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung  Material Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr.
105 x 105 x 66 99 x 99 x 56 02564 PvC - 1002560101+700

02565 PC — 1002560112+700
105 x 105 x 140 99 x 99 x 131 02562 PVC — 1002562101+700
Hoher Deckel

02566 PC — 1002562112+700
110 x 75 x 59 105 x 70 x 46 03083 PVC — 1003080101+700

03085 PC - 1003080112+700
110 x 75 x 90 105x70x 78 03082 PVC — 1003082101+700
Hoher Deckel

03086 PC - 1003082112+700




r ﬂgEI' Bestellseite - Industriegehause - Deckel Grau

0
3
AuBenmalB [mm] InnenmalB [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material  Montageplatte (Zubehor) Bestell-Nr. 'E-‘,
13
135x74x72 130 x 69 x 57 03187 PVC - 1003180101+700 '§
03400 PC - 1003400112+700
135 x74 x 105 130 x 69 x 92 03182 PVC - 1003182101+700
Hoher Deckel
03186 PC - 1003182112+700
170 x 105 x 82 164 x 99 x 67 03364 PVC 09135 1003360201+700
03365 PC 09135 1003360212+700
03370 PvC 09135 1003366201+700
mit Scharnierdeckel (IP 54)
170 x 105 x 112 164 x 99 x 97 03367 PVC 09135 1003362201+700
Hoher Deckel
03366 PC 09135 1003362212+700
03372 PVC 09135 1003368201+700

mit Scharnierdeckel (IP 54)
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Bestellseite - Industriegehause - Deckel Grau

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte (Zubehar) Bestell-Nr.

170 x 135 x 147 164 x 129 x 132 03460 PC 09154 1003460112+700

170 x 135 x 241 164 x 129 x 225 03480 PC 09154 1003480112+700

Hoher Deckel

170 x 135 x 85 164 x 129 x 70 03564 PvC 09154 1003560201+700
03565 PC 09154 1003560212+700
03570 PvC 09154 1003566201+700
mit Scharnierdeckel (IP 54)

170 x 135 x 107 164 x 129 x 91 03522 PvC 09154 1003520201+700
03525 PC 09154 1003520212+700
03526 PVC 09154 1003526201+700

mit Scharnierdeckel (IP 54)




r ﬂgEl' Bestellseite - Industriegehduse - Deckel Grau

0
3
AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr. 'E-‘,
13
170 x 135 x 145 164 x 129 x 130 03567 PvC 09154 1003562201+700 '§
Hoher Deckel
03566 PC 09154 1003562212+700
170 x 135 x 176 164 x 129 x 162 03450 PC 09154 1003450112+700
Hoher Deckel
220 x 170 x 86 214 x 164 x 69 03640 PVvC 09160 1003640201+700
03645 PC 09160 1003640212+700
220 x 170 x 107 214 x 164 x 91 03624 PvC 09160 1003620201+700
03625 PC 09160 1003620212+700
Hoher Deckel
03670 PVC 09160 1003626201+700

mit Scharnierdeckel (IP 54)




r ﬂgEI' Bestellseite - Industriegehause - Deckel Grau

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr.
220 x 170 x 146 214x 162 x 130 03627 PVC 09160 1003622201+700
Hoher Deckel
03626 PC 09160 1003622212+700
03628 mit PVC 09160 1003628201+700

Schanierdeckel (IP 54)

270 x 220 x 106 264 x 214 x 89 03750 PVC 09172 1003750201+700
03740 PC 09172 1003740212+700
03770 PVC 09172 1003746201+700

mit Scharnierdeckel (IP 54)

270 x 220 x 126 264 x 214 x 109 03752 PvC 09172 1003752201+700
03760 PC 09172 1003760212+700
270 x 220 x 168 264 x 214 x 151 03754 PVC 09172 1003762201+700
Hoher Deckel
03762 PC 09172 1003762212+700
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Bestellseite - Industriegehause - Deckel Grau

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr.
280 x 220 x 174 267 x 207 x 150 03720 PvC 09172 1003720501+700
03726 PVC 09172 1003726501+700
mit Scharnierdeckel (IP 54)
03723 (hoher Deckel) 1003722501+700
313x253x 115 300 x 240 x 100 03900 PvC 09190 1003900201+700
03910 PC 09190 1003910212+700
03905 PVC 09190 1003906201+700
mit Scharnierdeckel (IP 54)
313 x 253 x 165 300 x 240 x 150 03902 PVvC 09190 1003902201+700
Hoher Deckel
03912 PC 09190 1003902212+700
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Bestellseite - Industriegehduse - Deckel Grau

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr.
340 x 270 x 106 328 x 258 x 91 03884 PVC 09188 1038842201+700
03881 PC 09188 1038812212+700
03885 PVC 09188 1038856201+700
mit Scharnierdeckel (IP 54)
340 x 270 x 165 328 x 258 x 154 03894 PVvC 09188 1038942201+700
Hoher Deckel
03891 PC 09188 1038912212+700
440 x 330 x 145 429 x 321 x 127 04315 PC 09190 1044315212+700




r ﬂgEI' Bestellseite - Industriegehduse - Deckel Transparent

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr.
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105 x 105 x 66 99 x 99 x 56 02561 PC - 1002561112+700

110 x 75 x 59 105 x 70 x 46 03081 PC - 1003081112+700
135x74x72 130 x 69 x 57 03401 PC - 1003401112+700
170 x 105 x 82 164 x 99 x 67 03361 PC 09135 1003361212+700

03371 PVC/PC 09135 1003366213+700

mit Scharnierdeckel (IP 54)
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Bestellseite - Industriegehéuse - Deckel Transparent

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material ~ Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr.

170 x 135 x 177 164 x 129 x 160 03451 PC 09154 1003451112+700

170 x 135 x 177 164 x 129 x 132 03461 PC 09154 1003461112+700

170 x 135 x 241 164 x 129 x 224 03481 PC 09154 1003481112+700

Hoher Deckel

170 x 135 x 85 164 x 129 x 70 03561 PC 09154 1003561212+700
03571 PVC/PC 09154 1003567201+700
mit Scharnierdeckel (IP 54)

170 x 135 x 107 164 x 129 x 91 03521 PC 09154 1003521212+700




r ﬂgEI' Bestellseite - Industriegehduse - Deckel Transparent

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr.
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220 x 170 x 86 214 x 164 x 69 03641 PC 09160 1003641212+700

220 x 170 x 107 214 x 162 x 91 03621 PC 09160 1003621212+700

03671 PVC / PC 09160 1003627201+700
mit Scharnierdeckel (IP 54)

220 x 170 x 146 214 x 162 x 130 03623 PC 09160 1003623212+700
Hoher Deckel

13
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Bestellseite - Industriegehéuse - Deckel Transparent

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte (Zubehér) Bestell-Nr.
270 x 220 x 106 264 x 214 x 89 03741 PC 09172 1003741212+700
270 x 220 x 126 264 x 214 x 109 03761 PC 09172 1003761212+700
270 x 220 x 168 264 x 214 x 151 03763 PC 09172 1003763212+700
Hoher Deckel

313x253x 115 300 x 240 x 100 03911 PC 09190 1003911212+700
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Bestellseite - Industriegehéuse - Deckel Transparent

0
3
AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material  Montageplatte (Zubehdr) Bestell-Nr. '5’,
2
=
313 x 253 x 165 300 x 240 x 150 03913 PC 09190 1003912213+700 §y!
mit transparentem Deckel
340 x 270 x 106 328 x 258 x 91 03883 PC 09188 1038831212+700
340 x 270 x 165 328 x 258 x 151 03893 PC 09188 1038933212+700
Hoher Deckel
440 x 330 x 145 429 x 321 x 127 04313 PC 09190 1044315213+700

Mit Schnellverschlussschrauben 1/4 Umdrehung

15
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Bestellseite - Industriegehduse - Gehause mit Klemmenraum

AuBenmalB [mm] Innenmal [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material  Montageplatte (Zubehar) Bestell-Nr.

230x220x 112 224 x 214 x 83 03267 PC 09154 1032670112+700
03260 PC 09154 1032600112+700

230 x 220 x 126 224 x 214 x 106 03261 PC 09160 1032610212+700
03262 PC 09160 1032621212+700
mit transparentem Deckel

245 x 135 x 83 239 x 129 x 67 03434 PC 09135 1003434112+700

245 x 135 x 176 239 x 129 x 162 03436 PC - 1003436112+700

Hoher Deckel
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AuBenmaB [mm]

Technische Zeichnungen - Industriegehduse

Ref.-Nr.
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105 x 105 02561, 02562, 02564, 02565, 02566
110x75 03081, 03082, 03083, 03085
135x74 03182, 03186, 03187, 03400, 03401
170 x 105 03361, 03364, 03365, 03366, 03367, 03370, 03371, 03372

Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.roger-gehaeuse.de - Downloads

17



r ﬂgEl' Technische Zeichnungen - Industriegehduse

AuBenmalB [mm] Ref.-Nr.
245 x 135 03434,003436
170 x 135 03450, 03451

170 x 135 03460, 03461

03480, 03481

170 x 135

1l
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Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.roger-gehaeuse.de - Downloads
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r ﬂgEI' Technische Zeichnungen - Industriegehduse

AuBenmaB [mm] Ref.-Nr.
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170 x 135 03521, 03522, 03525, 03526, 03561, 03564, 03565, 03566, 03567, 03570, 03571

220 x 170 03621, 03623, 03624, 03625, 03626, 03627, 03628, 03640, 03641,03645, 03670, 03671, 03672

230 x 220 03260, 03261, 03262, 03263

Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.roger-gehaeuse.de - Downloads
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r ﬂgEl' Technische Zeichnungen - Industriegehduse

AuBenmaB [mm] Ref.-Nr.
270 x 220 03740, 03741, 03750, 03752, 03754, 03760, 03761, 03762, 03763, 03770
313 x 253 03900, 03902, 03905, 03910, 03911, 03912, 03913
340 x 270 03881, 03883, 03884, 03885, 03891, 03893, 03894

Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.roger-gehaeuse.de - Downloads

20
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roger Automatengehéuse erhal-
ten Sie mit transparenten und
plombierbaren Klappdeckeln, auf
Wounsch und bei entsprechender
Stiickzahl kénnen die Klappde-
ckel auch eingeféirbt werden.
Alle Automatengehéuse sind mit
DIN-Schienen bestiickt. Die Ein-
bauhshe betrégt 52 mm. Unsere
Automatengehduse fiir drei bzw.
vier Module sind die kleinsten am
Markt erhélilichen Automaten-
gehduse.

Erklarung - Automatengehduse
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Merkmale im Uberblick

Material: PS

IP 55

Sicherheit gegen mechanische Schéden

IK 07 (2 Joule) bei Polystyrol

IK 08 (6 Joule) bei Polycarbonat

Farbton: grau RAL 7035

Glattwandig oder mit PG / metrischen Ausbrech&ffnungen
Fiir Module mit einer Einbautiefe von max. 52 mm

Abdeckstreifen fir Leerfelder und Abdeckkappen
for Wandmontage im Lieferumfang enthalten

21



r ﬂgEl' Bestellseite - Automatengehduse

AussenmaBe [mm] Ref.-Nr. Material Module DIN-Schienen Bestell-Nr.
135 x74 x 97 80603 PS 3 1 1006030120+700
PG 16
|
T
80603
|
T
PG 16
170x 105 x 111 80604 PS 4 1 1006040220+700
PG 21
%
@25 —— —— 225
80604
D25 —— —— @25
| |
[ [
PG 16 PG 16
170 x 135 x 112 80606 PS 6 1 1006060220+700

PG 16PG 16PG 16
|

325|— —— D25

25— —— @25

| |
PG 16PG 21PG 16
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r ﬂgEl' Bestellseite - Automatengehduse

AussenmaBe [mm] Ref.-Nr. Material Module DIN-Schienen Bestell-Nr.
168 x220x 112,5 80610 - PS 10 1 1006100220+006
metrisch
220/25
=
@25— PS80610- —~D25
& 25— metrisch 1z
@ 20/25 @ 25/32 @ 20/25 [}
3
0
==
o
o
8
S
£
o
=2
<L
270 x 220 x 120 80611 PS 10 1 1006110220+700
PG 16
I
T
@25 225
PS 80611
D25 +— —— 225
——
PG 21 PG 29PG 21
340 x270x 119,5 80613 PS 13 1 1006130220+700
PG 16
L]
T
D25 —T— —— @25
225" psgos13 225
@25 —— —— 225
D25 —— —— 325
——
PG 21 PG 29PG 21

23



r ﬂgEl' Bestellseite - Automatengehduse

AussenmaBe [mm] Ref.-Nr. Material Module DIN-Schienen Bestell-Nr.

220 x 270 x 120 80614 PS 13 1 1006140220+700
Knock outs: 1x M25 / M32 / M40 | 4x M25 | 9x M20 / M25

PG 16/16/29/16/16

L]

T

D257 ps 80614 92
D25 —1— —T- 9025

I

I I I
PG 21 PG 29 PG 21

270 x 340 x 138 80616 PS 16 1 1006160220+700

PG 16/16/16/29/16/16/16
I I
T T T

P28 psgosle | 2%
D25 —1— —1— D25

I

I I I
PG 21 PG 29 PG 21

340 x270x 119,5 80626 PS 2x13 2 1006260220+700
PG 16
L]
ERER
@25 —— —— 225
225 1 Ps 80626 | g2
D25 —— —— @25

PG 28 PG 29 PG 21

24



r ﬂgEl' Abmessungen im Uberblick - Automatengehduse

Ref.-Nr.

80603, 80604, 80606, 80610, 80611
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80603 80604 80606 80610 80611

80613, 80614, 80616, 80626

80613 80614 80616 80626

Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.roger-gehaeuse.de - Downloads
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r ﬂgEI' Technische Zeichnungen - Automatengehduse

Ref.-Nr. / Befestigungsmalle

Ausfithrung Abmessung AuBBen Innen Anzahl Module
PS A B C D E F G H H J YA
80603 135 74 97 - - 95 50 47 - 26,5 3
80604 170 105 111 153 88 122 53 52 46 37 4
80606 170 135 112 - - 130 80 51 45 39 6
80610 168 220 112,5 151 203 130 180 51 45 39 10
80611 270 220 120 240 190 201 190 58,5 475 39 10
80613 340 270 1195 314 244 280 210 56,5 455 36 13
80614 220 270 120 190 240 190 201 58,5 47,5 39 13
80616 270 340 138 244 314 210 280 56,5 455 36 16
80626 340 270 1195 314 244 280 210 56,5 455 36 26 (2x13)

Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.roger-gehaeuse.de - Downloads

26
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Das Sortiment an Abzweigdo-
sen eignet sich fir zahlreiche
Aufputzinstallationen, z.B. in
feuchten und nassen Bereichen,
baulichen Anlagen sowie Indust-
riegebduden oder auch fliegende
Bauten, wie z. B. Wohnwiégen.
Die Abzweigdosen entsprechen
den Brandschutz-regeln fir
offentliche zugéngliche Gebéu-
de (Artikel EL 3 - § 2) und sind
aufgrund ihrer Material-eigen-
schaften selbstverldschend.

Die vormontierten Stufennippel
gewdhrleisten eine einfache Ins-
tallation ohne Gegenmuttern.

Erklarung - Installationsgehéuse
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Technische Daten
= Material: PVC

m Sicherheit gegen mechanische Schéden:
IK 07 (2 Joule)

n selbstverldschend (Gluhdrahtpriifung:
960°C - 5 Sekunden, gemaf IEC 60695-2-1)

Farbton: grau RAL 7035
(Feuchtraumdose auch in weiteren Farben erhdltlich)

Montagehinweise

m Deckel aufrastbar bis GréfBe 86 x 86 mm Clipdeckel

m Deckel verschraubt und plombierbar ab Gréf3e 100x100 mm. Je
nach Bestell-Nr. mit Metall- oder Kunststoffschrauben ausgestattet.

m Abgestufte Kabeleinfihrungen im Lieferumfang enthalten

27
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Bestellseite - Installationsgehéuse

AuBenmaBe [mm] InnenmaBe [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte Bestell-Nr.
102 x 102 x 47 65 x 65 x 30 02080 PS - 1002080275+700
Kabeleinfiihrungen montiert

7 x 601

& 23 mm
129 x 129 x 61 100 x 100 x 50 02500 PVC - 1002500301+700
Kabeleinfilhrungen montiert

7 x 701

& 29 mm
130 x 95 x 58 105 x 70 x 48 03060 PVC - 1003060301+700
Kabeleinfijhrungen montiert

8 x 601

& 23 mm
156 x 95 x 68 130 x 69 x 57 03160 PVC - 1003160301+700
Kabeleinfijhrungen montiert

8 x 601

& 23 mm

28



rg g er Bestellseite - Installationsgehause

AuBenmaBe [mm] InnenmaBe [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte Bestell-Nr.
198 x 139 x 82 164 x 99 x 68 03350 PVC 09188 1003350301+700
Kabeleinfijhrungen montiert
8 x 701
D 29 mm
198 x 163 x 80 164 x 129 x 68 03550 PVC 09190 1003550201+700
Kabeleinfijhrungen montiert Q
5
ig
(7}
10 x 801 Z’
.2
& 38 mm 5
B
£
249 x 198 x 81 214 x 162 x 69 03610 PVC 09190 1003610301+700
Kabeleinfijhrungen montiert
10 x 801
& 38 mm
305 x 244 x 126 267 x 207 x 111 03730 PVC 09190 1003730501+700
Kabeleinfijhrungen montiert
12 x 801
& 38 mm
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Bestellseite - Installationsgehéuse

AuBenmaBe [mm] InnenmaBe [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Montageplatte Bestell-Nr.
305 x 244 x 168 267 x 207 x 153 03732 PVC 09188 1003732501+700
Kabeleinfijhrungen montiert

12 x 801

& 38 mm
342 x282x 115 300 x 240 x 100 03920 PVC 09190 1003920201+700
Kabeleinfijhrungen montiert

14 x 801

& 38 mm
342 x 282 x 165 300 x 240 x 150 03922 PVC 09190 1003922201+700
Kabeleinfijhrungen montiert

14 x 801

& 38 mm
80 x 80 x 40 76 x76 x 30 02070 (Feuchtraumdose) PE - 1002070077+700

mit Clipdeckel. Auf Anfrage in verschiedenen Farben zur sicheren Kennzeichnung lhrer Installationen.

12 x Vorpragung
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r ﬂgEl' Technische Zeichnungen - Installationsgehéuse

AuBenmaBe [mm] Ref.-Nr.

102 x 102 x 47 ) - . 02080

129 x 129 x 61 02500

(]

3

:g

[F)

o

g

S

i

5

£
130 x 95 x 58 03060
156 x 95 x 68 03160
198 x 139 x 82 03350

Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.roger-gehaeuse.de - Downloads
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r ﬂgEl' Technische Zeichnungen - Installationsgehéuse

AuBenmalB [mm] Ref.-Nr.
198 x 163 x 80 03550
249 x 198 x 81 03610
305 x244 x 126 / 168 03730, 03732
342 x 282 x 155 / 165 03920, 03922

Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.roger-gehaeuse.de - Downloads
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r ﬂgEl' Erklarung - Sonderlésungen

Nach lhren individuellen Anfor-
derungen kénnen wir direkt im
Haus Bearbeitungen vornehmen,
wie z.B. Bohren und Frésen.
Auch die Vormontage von
Einbauteilen, wie Schaltern, oder
die Verkabelung kénnen wir fir

Sie durchfishren.

Sonderlésungen

Falls Ihre Einbauten gegen elektromagnetische Einfliisse geschitzt
werden sollen, kénnen wir die Gehduse zudem EMV beschichten.
Wir bernehmen auch gerne die Abwicklung von Sonderlackier-
ungen aller Art.

Auf Anfrage fertigen wir fir Sie auch individuelle GehéusegréfBen.
Standardgehéuse kénnen dabei selbstverstéindlich auch nach lhren
Farbwiinschen gefertigt werden. Zudem fertigen wir auch weitere
Spritzgussteile. Fragen Sie uns, wir freuen uns auf lhre Anfrage.

Steckkartengehduse

Der Erhdhungsrahmen kann mit zwei Au3enscharnieren auf den Ge-
hduserahmen montiert werden. Damit bietet sich die Még|ichkeir, auf
einfache Art und Weise an die Mutterplatine oder an die Messpunkte
der Steckverbinder zu gelangen, ohne die Karten zu entnehmen oder
das Mittelteil abzubauen. Liftungsschlitze im Mittelteil gewdihrleisten
eine optimale Kihlung der Leiterplatten, da ein Luftstrom von unten
nach oben entsteht.

Technische Daten zum Steckkartengehduse
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Material: Polycarbonat

Farbton: hellgrau RAL 7035

Fir Gehéuse mit

B =129 mm (24 TE) und 240 mm (40 TE) [1 TE = 5,08 mm]
Hohe: 3 HE

Mit oder ohne Lisftungsschlitze

4-Punkt-Wandbefestigung
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r ﬂgEl' Bestellseite - Steckkartengehéuse

AuBenmaBe [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Bestell-Nr.
247 x 134 x 84 32221 PC 1022210212+005
247 x 134 x 251 32048 PC 1020480212+005

32063 PC 1020630212+005

mit Liftungsschlitzen

247 x 134 x 274 32115 PC 1021150212+005

32116 PC 1021160212+005

mit Liftungsschlitzen

234 x 220 x 225 32057 PC 1035101212+005

32061 PC 1035301212+005

mit Liftungsschlitzen
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r agE r Bestellseite - Steckkartengehause & Unterputzgehause

AuBenmaBe [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Bestell-Nr.
231 x 220 x 246 32113 PC 1035003212+005
32117 PC mit Liftungsschlitzen 1035203212+005

mit Liftungsschlitzen

Unterputzgehduse
Innenmal [mm] DeckelmaB® [mm] Ref.-Nr. / Beschreibung Material Bestell-Nr.
292 x 213 x 60 320 x 257 04528 PS (Unterteil)  PS (Deckel) 1004528001+700

Selbstverldschend (650 °C - 30 sek nach IEC 695-2-1), mit Verstérkungsrippen an den Rén-

dern fur erhhte Festigkeit und leicht auszubrechenden Einfihrungen fir die Montage.
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r ﬂgEl' Sonderanfertigungen

roger versteht sich als Full-Service-Anbieter von Komplettldsungen fir Gehéuse aus thermoplastischen Kunststoffen.
Alle Gehéuse kénnen den Kundenwiinschen angepasst werden.

m Bestiickte und konfektionierte Verteiler
m Gefdrbte und lackierte Gehduse
Bedruckte Gehéuse

m EMV-Beschichtung

Bestiickte Gehduse

Der Einbau von Schaltern oder einer Verkabelung ist problemlos méglich.

Gefarbte und lackierte Gehduse

Nach lhren Farbwiinschen spritzen wir die Gehéuse oder lackieren Sie
in dem entsprechenden RAL-Farbton.

Bedruckte Gehduse

Entsprechend lhren Anforderungen kénnen wir die Gehéuse bedrucken,
auch in kleinsten Auflagen.

EMV-Beschichtung

Als Schutz vor elekiromagnetischen Einflissen bei Einbauten; liefern wir umgehend.
Ausfishrliche Beschreibung siehe Seite 43.
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Ein breites Programm von Zube-
hér, wie z. B. Kabelverschrau-
bungen, Anschlussklemmen und
Montageplatten runden das
Programm ab.

Erklarung - Zubehor

Zubehor

Hier finden Sie Zubehér fisr alle, in diesem
Katalog gefihrten, Gehduse:

u Kabe|verschrcubungen

Einfishrungen (gestuft)

m Anschlussklemmen

Montageplatten

Weiteres Zubehér, wie

n Lifter,

m Scharniere,

m Abdeckstreifen,
m DIN-Schienen,

Zylinderschlasser,

m Vorreiber

auf Anfrage.
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Zubehor

Ref.-Nr. Bestell-Nr.
Plantasche GroBe
A4 21322 1013220029+700
A4 hoch 21323 1013212222+700
A3 21317 1013170029+700

Plantaschen zur sicheren Aufbewahrung fiir Schaltpléne direkt an der Maschine.

Liftungseinsatz GroBe
M32- J32mm-RAL7035 21415 1952141430+700
PG 29- @37 mm-RAL7035 21413 1952141330+700
Kabeleinfihrung Einfihrung
22 mm 09571 1935710002+000
23 mm 09601 1936010002+750
29 mm 09701 1937010002+750
@ 38,5 mm 09801 1938010002+750
Metrische Verschraubung Gewinde
M12 07012 1907012012+700
M16 07016 1907016012+700
M 20 07020 1907020012+700
M 25 07025 1907025012+700
M 32 07032 1907032012+700
Wandbefestigungslaschen Material
Stahl, verzinkt und chromatisiert 09106 9560910630+000
Entwéisserungsstopfen Bohrung
9 mm 21414 (10 Stk./Beutel) 1962141430+700
9 mm 21414 (lose/ab 1000 Stk.) 1962141430+999
Gewdhrleistet die Schutzart IP 55
Erdungsklemme Spezifikation
Passend in dlle Gehduse 09100 -
Montageplatte A B C D E
156 95 — — 130 9135 9500156095+000
156 120 65 130 — 9154 9500156120+000
205 156 130 150 -— 9160 9500205156+000
258 208 161 221 — 9172 9500258208+000
295 235 156 216 — 9190 9500295235+000
320 250 210 250 -— 9188 9500320250+000
260 212 -— - - 92166 9500260212+000
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Eigenschaften PVC

PVC ist mit 1,14-1,56 g/cm3 ein schwerer Thermoplast. Abhéingig
vom verwendeten Weichmacher gibt es weichgummiartige Mi-
schungen von 40 Shore A (Shore A = Hartebestimmung fir weiche
Kunststoffe) bis hartgummiartige Mischungen von 98 Shore A.
Letztere entspricht etwa dem Ubergangsbereich von LD-PE zu HD-
PE. Im Vergleich zu Weichgummi sind Schwingungsdémpfung und
Kriechneigung gréfier. Die hohe Démpfung und die damit verbunde-
ne Rickverformung eignen sich gut zum Auffangen von Stéf3en und
Vibrationen. PVC nimmt nur geringfiigig Wasser auf. Weich-PVC ist
sehr zdh und dehnungsrissbestéindig.

Optische und chemische Eigenschaften

Bei der chemischen Besténdigkeit von Weich-PVC mijssen gegeniiber
nicht weich eingestelltem PVC (PVC=Hart-PVC) Abstriche nach Art
und Anteil der Weichmacherbestandteile gemacht werden. Formteile
aus Weich-PVC diirfen bei der Montage oder bei der Anwendung
nur mit solchen lackierten oder beschichteten Bauteilen Kontakt
haben, die keine Weichmacherwanderung (Migration) verursachen.
Das Gleiche gilt fir die Anwesenheit von Lsungsmitteln fir Weich-
macher.

Der Rohstoff PVC selbst ist bestindig gegen
= Benzin

= Ol

m verdiinnte Laugen und Séuren sowie

m Salzldsungen aller Art.

PVC ist nicht besténdig gegen

m organische Lésungsmittel

m Alkohole

m Ether

m Ketone

m aromatische Kohlenwasserstoffe
m Chlorkohlenwasserstoffe

m starke Laugen und Séuren.

Formteile aus naturfarbenem Weich-PVC sind glasklar-transparent
geschont. Der Werkstoff hat nach der Herstellung einen minimalen
Gelbstich, der durch eine leichte Bléuung "geschént" wird. Diese
kann, bedingt durch die Lichtbrechung an den Schmalseiten dick-
wandigerer Formteile wahrnehmbar werden. Weich-PVC Formteile
weisen bei entsprechend ausgelegten SpritzgieBwerkzeugen eine
sehr gut gléinzende Oberflache auf.

Witterungs- und Alterungsbesténdigkeit

Die Licht-, Witterungs- und Alterungsbestindigkeit von Weich-PVC
ist gut und kann durch eine geeignete Einférbung weiter verbessert
werden. Eine Schwarzeinférbung mit Rul3 ergibt eine ausgezeichnete
UV-Bestéindigkeit und senkt die Wérmealterungsbestindigkeit.

Sondereinstellungen
m Leitfshige Fillstoffe zur Einstellung elekirischer Ableitung

m div. Stabilisatoren.

Technische Information Weich-PVC (PVC)

Produktbereiche
m Kabeldurchfihrungstiillen

m elastische Fif3chen

m Haftsauger

u Torpuffer

= Kappen

= Stopfen

m Stof3démpfungselemente
u Glasplattenpuffer

m Haftelemente.

Thermische Eigenschaften

Die Dauergebrauchstemperatur von Weich-PVC ohne mechanische
Beanspruchung liegt bei -25 bis max. 80°C in Abhdngigkeit von
Formteilwandstéirke und Weichmacheranteil. Bei hérteren Einstellun-
gen verschiebt sich der Bereich etwas in Richtung hherer Tempe-
raturen. Der Rohstoff PVC ist durch seine Halogen-Komponente
flammwidrig. Art und Anteil der Weichmacher bestimmen das
Brandverhalten und die sich dabei abspaltenden Stoffe.

Physiologisches Verhalten und Fiigeverhalten

Die Weichmacher des Weich-PVC kénnen je nach Kontaktstoff aus-
wandern. Bei Berilhrung mit Lebensmitteln missen spezielle Weich-
macher verwendet werden.

Weich-PVC kann mit

m Polycarbonat (PC)- und THF-L&sungsmittelkleber

m Polyurethan (PUR)- und Polyester-Zweikomponentenkleber

m Polychlorbutadien und

m Vinylpolymeren

geklebt werden.

Allgemeine Eigenschaften Einheit Prifmethode Wert
Dichte g/cm3 1SO 1183 1,14-1,56
Wasseraufnahme mg/4 Tage 2-60
mechanische Eigenschaften

Kerbschlagzahigkeit Charpy 23 °C kJ/m2 ISO 179 kLi7r|9B>ru%:(|')1
Schlagzéihigkeit Charpy 23 °C Wm2  so179  \0>20
Reif3dehnung % ISO 527 10 - 400
Physikalische und thermische Eigenschaften

Spezif. Durchgangswiderstand Ohm/cm  IEC 60093 ~ 10"...>10'
Davergebrauchstemperatur °C -25...+80
Vicat-Erweichungstemperatur °C 1SO 306 ~40-90 5
gzsrtl?:csiiagfreeirt]gegen schwache/ gut/schlecht é
Etzsrtl?:gi?sl:jr gegen schwache/ gut/schlecht g
aeasslndigkeir gegen organische Losungs- schlecht [
Besténdigkeit gegen Ole und Fette schlecht
Bestéindigkeit gegen UV-Strahlung/Ozon gut

39



roger

Eigenschaften der Kunststoffe

Mechanische Eigenschaften Normen  MaBeinheit ABS  Polycarbonat PVC Bayblend PolyesterE.V.A.-Kabeleinf.
Reiffestigkeit Tr NFT51034-1SO/R527 MPa 44 > 65 45 35 85 5
Reif3dehnung Er NFT51034-1SO/R527 % 12 >110 120 - 150 40 - 600
Zug-E-Modul NFT51034 MPa 2300 2300 2200 1950 13000 1200
Schlagfestigkeit NFT51035-1SO/R179 kJm? 125 bruchfest 25 bruchfest 60 bruchfest
Kerbschlagzahigkeit NFT51035-1SO/R179 kJ/m? 19 25 20 25 50 -
Elektrische Eigenschaften

Kriechstromfestigkeit Kc/F NFC26220 - - 250 - 300 > 600 > 550 > 600 -
Oberfléichenwiderstand NFC ohm 10% >10' > 10" > 10 > 10" > 10"
Durchschlagfestigkeit NFC26225 kV/mm 16,5 > 30 30 24 18-20 20
Spezifischer Widerstand NFC ohm*cm 101 > 10" > 10" 101 > 10" > 10"
Physikalische Eigenschaften

Vicat-Erweichungstemp. VST/B NFT51021-150/306 °C 95 145 - 150 79 - 80 115 - 80
Temperaturbesténdigkeit - °C -40...+90 -50...+125 -20...+65 -35...490 -50...+150 -40...+4120
Wasseraufnahme NFT51002-1ISO/R62 % 0,2 -0,45 0,15 <0,1 0,2 0,2 -
Dichte P NFT51063-1ISO/R1183 kg/dm? 1,04 1,21 14 1,12 1,85 0,3in24H
Feuerfestigkeit

02 Index NFT51071 % 19 26 45-50 22 24,4 18
Glihdrahtprifung: 2 mm NFC20455 °C 650 750 960 750 960 7500 (1,5 mm)
Glihdrahtprifung: 2 mm NFC20455 °C 650 850 960 750 960 NA
Kugeleindruckpriifung - °C - 140 73 108 600 80
Mechanische Eigenschaften Normen  MaBeinheit Plexiglas Polypropylen Polystyrol Polyamid 6 Polyamid 12
Reif3festigkeit Tr NFT51034-1SO/R527 MPa 30 35 24 40 30
Reif3dehnung Er NFT51034-1SO/R527 % 5 400 36 200 300
Zug-E-Modul NFT51034 MPa 1400 1300 2100 820 500
Schlagfestigkeit NFT51035-1SO/R179 kim? 20 20 63 bruchfest bruchfest
Kerbschlagzahigkeit NFT51035-1SO/R179 kJ/m? 3 5 50 31,2 15
Elektrische Eigenschaften

Kriechstromfestigkeit Kc/F NFC26220 - - - KB175 KB175 KB180
Oberfléchenwiderstand NFC ohm >10™ - > 10 1012 5.10
Durchschlagfestigkeit NFC26225 kV/mm 13-15 20 <40 23 55
Spezifischer Widerstand NFC ohm*cm >10'5 >10'5 > 105 10" 3x10"
Physikalische Eigenschaften

Vicat-Erweichungstemp. VST/B NFT51021-1SO/306 °C 120-122 75 (vicat A) 79 230 140
Temperaturbesténdigkeit - °C -20...+80 -10...+80 85 -20...+100 -50..+125
Wasseraufnahme NFT51002-1SO/R62 % <05 0,1in24H 0,1in24H 1,6 1,5
Dichte P NFT51063-1ISO/R1183 kg/dm? 1,18 0,91 1,06 1,14 1,03
Feuerfestigkeit

O2 Index NFT51071 % 18,5 18 18 24 22
Glishdrahtprifung: 2 mm NFC20455 °C - 650 650/960 750 650
Glishdrahtprifung: 2 mm NFC20455 °C 960 650 650/960 850 650
Kugeleindruckpriifung - °C 15 80 75 200 130
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Bestandigkeit gegen Chemikalien

Max. Konzentration [%] ABS  Polycarbonat  PVC Bayblend Polyester Altuglas  Polypropylen Polystyrol Polyamid 6 Polyamid 12 E.V.A.-Kabeleinf.
Aceton - - - - - o 100 + - 100 + + +
Salzséure 15+ 10+ 30+ 20 + 30+ sat + 10 + 10- 10 + 10 +
Zitronensdure 10+ sat+ 10 + 100 + sat + sat + + 100 + 10 +
Milchséure 80 + 10+ 90+ 10- 100 + 20 90 + 90-  500/+ + sat +
Salpetersdure 30+ 10+/100- 50+ 10 + 20+/+ 10+/100- 25/ 50 20/ 10- - 50 +
Phosphorsdure 85+ 100 + sat+ + 100+/95- 10 + sat + 10- 20 50 + +
Schwefelséure 50+ 50+/100- 96+ 30 + 70 + 30 + 96 + 3- 10+ 96 +
Alkohol o 96+ 96+ - 500 500 96 + + 960 96 + +
Anilin, rein o - 100- - o - 100 + 100 0 100 o
Mineralbasen o 10+ - 100 + 10 + 50 + 50 10 + 500
Rohbenzol + 100 - - + - o 1000 100 - + + -
Flssigbrom 100 - - - 100 - 100 - -
Flussigchlor - 100- - sat + - 100 - 100 o - 50 +
Meerwasser + 100+ 100 + + 100 + 100 + - 100 + 100 + sat +
Benzin + - 1000 - 100 + 100 o - - 100 + + -
Ather - 1000 100 - - 100 o + 100 + 100 + -
Hexan o + o o - 100 + 100 + 100 + -
Ole & Fette + 100+ 100 + o 100 + 100 o 100 + - + 100 + -
Kohlenwasserstoff,
aromat. ° - - - B + - B B + -
Heizs| ° 1000 100 + - 100 + 100 - 100 + 100 + 100 + -
Naphtalin 100 o - 100 + 100 - 100 + 100 + 100 +
Nitrobenzol - - 100 - - - 100 0 - o -
Phenol - - sato - 200 - sat + - - 10
Mineralsalze + + + + + + + +
Jodtinktur ) - + - +
Toluol - - 100 - - + o 100 0 - 100 + 100 + -
Trichlorethylen - - 100 - - - - 100 0 - 100 - 100 o -
Harnstoff sat+ sat+ + sat + 10 + sat + sato
Legende

[bei Raumtemperatur]

+ besténdig

o bedingt bestéindig

- nicht bestéindig

sat  gesdttigt

Weitere Chemikalien auf Anfrage. Trotz sorgfdltiger Kontrolle sowie
bester Quellen implizieren die hier dargelegten Informationen
keinerlei Verpflichtung unsererseits.
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" ﬂgEl' Schutzarten nach EN 60529 / VDE 0470-1

Erste Kennziffer Zweite Kennziffer - Wasserschutz
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Berihrungsschutz Fremdkérperschutz NS 2= ZdN S2w ERN ERA 5o 2N 25
IP OX Kein Berihrungsschutz Kein Schutz gegen feste Fremdkarper IP 00
Schutz gegen groBHdchige Schutz gegen feste Fremdkérper >
IP 1X - . IP10 P11 P12
Berihrung (Handriicken) 50 mm @
Schutz gegen Berihrung mit Schutz gegen feste Fremdkérper >
P2x Doz 9e9 9 9°9 P P20 IP21 P22 P23
einem Finger 12,5 mm @

IP 3X Schutz gegen Berﬁhl;ung mit Werk-  Schutz gegen feste Fremdkorper > 2,5 P30 IP3] P32 P33 P34
zeugen, Dréhten 0.6.>2,5mm@  mm

IP 4X Schutz gegen Berﬁhl;ung mit Werk-  Schutz gegen feste Fremdksrper > P40 IP AT P 42 P43 IP44
zeugen, Dréhten 0.d.>1 mm & 1 mm

IP 5X Schutz gegen Beriihl;ung mit Werk-  Schutz gegen stérende Staub- P 50 P54 IP55
zeugen, Dréhten 0.d.>1 mm @& ablagerung im Inneren

IP 6X Schutz gegen Berihrung mit Werk-
zeugen, Dréhten 0.d.>1 mm @&

Kein Eindringen von Staub IP 60 IP 65 P66 IP67  IP68

IK-Code - Schutzgrad gegen mechanische Beanspruchung

Der durch ein Gehduse realisierte Schutzgrad gegen mechanische Beanspruchungen wird durch den IK-Code angegeben (vgl. VDE 0470,
Teil 100). Folgende Tabelle ordnet die einzelnen Beanspruchungsenergiewerte den entsprechenden IK-Codes zu.

IK-Code IKOO IKO1 K02 K03 K04 IKO5 K06 K07 K08 K09 IK10

Beanspruchungsenergie in Joule Kein Schutz 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20
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Elekiromagnetische Stérungen

Elektromagnetische Stdrungen setzen sich aus einem elektrischen
Feld (erzeugt durch unterschiedliche Spannungen) und einem ma-
gnetischen Feld (hervorgerufen durch den Stromfluss) zusammen.
Im Zusammenwirken beider Felder entsteht ein elektromagnetisches
Feld. Derartige elekirische Signale aus der Umgebung oder Gber

EMV - Gehduse (beschichtet)

storenden Geréite sich in der Umgebung des Installationsstandortes
befinden, sind Vorschriften bei der Auswahl der Bauteile zu beriick-
sichtigen. Ohne auf die Vorziige von roger Kunststoffgehéusen, wie
der Korrosionsfestigkeit und dem geringen Gewicht, verzichten zu
wollen, bietet es sich in bestimmten Féllen an, die Gehduse EMV

beschichten zu lassen. Gerne beraten wir Sie, wenn es darum gehf,

Leiter kénnen zu unerwiinschten Ergebnissen, wie Ausféillen oder ) !
elektromagnetische Felder in unseren Gehéusen zu démpfen.

Fehlfunktionen der Elektronik im Inneren der Gehduse fishren,
da sie die gewiinschten Signale iiberlagern. Je nachdem welche

HauptstorgroBen

Betriebsmittel Frequenzspekirum
Motoren 10 kHz...100 MHz
Transformatoren / Gleichrichter 10 kHz...100 MHz
Schaltvorgéinge bei induktiven Lasten 50 kHz...10 MHz
PunkischweiBen 10 kHz...50 MHz
Fluoreszierende Leuchten 100 kHz...3 MHz

Relais, Schiitze 10 kHz...200 MHz

Schaltvorgéinge 10 kHz...30 MHz

Computer (Echtzeituhr) 50 kHz...200 MHz

Frequenzumrichter 10 kHz...100 MHz
Induktionsafen 0...10 kHz
Stromkabel 0...10 kHz

Abb.: Stérstrahlung (Strahlung, die von einer
Storquelle ins Gehéuseinnere eindringt)

Dampfung elektromagnetischer Felder

Der Aluminiumanteil der EMV-Beschichtung gewdhrleistet eine gute Reflexion elektromagnetischer Wellen.
Das untenstehende Diagramm zeigt die Démpfungskennlinien (dB) in Abhéingigkeit von der Frequenz (MHz).
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Abb.: Diagramm zur Storfestigkeit
(Démpfung gegeniiber externer Stérquelle)
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" ﬂgEl' Vorschriften und Normenkonformitat

lhr Vertrauen in unsere Produkte

Wir entwickeln, priifen und produzieren nach einschlégigen, natio-  und Bestimmungen dokumentieren unser hohes Qualitétsbewusstsein
nalen Bestimmungen sowie Europanormen. Nachstehende Zertifikate ~ sowie den Sicherheitsstandard unserer Elektroinstallationsgehéiuse.




r ﬂgEl' Information - Was Sie iber roger noch wissen sollten
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roger

Information - Die Serviceleistungen

Die Serviceleistungen: roger biefet lhnen neben einem praxisgerechten Programm auch eine Reihe von Servicemaf3nahmen die lhnen das

Arbeiten erleichtern z. B.:

Internet

Im Internet unter www.roger-gehaeuse.de kénnen Sie sich zu jeder
Zeit Gber das Programm informieren. Dariiber hinaus haben wir
einen Konfigurator infegriert, der lhnen auch das Zusammenstellen
von groflen Anlagen problemlos ermaglicht.

Schulungen

In dem neuen Schulungs- und Informationszentrum in Saarbriicken /
Ensheim stehen die roger Fachleute fir ausfihrliche Produktinforma-
tionen zur Verfiigung. Vereinbaren Sie einen Termin mit roger unter

Tel: 06893/89400.

Informationswesen

Wer Kunde bei roger ist, erhdlt regelmdfig Informationen iber das
aktuelle Geschehen oder iber die Produkteinfihrungen. Als Partner
von roger erhalten Sie interessante Angebote.

Beratung

Der stéindige Kontakt zu unseren Kunden ist uns wichtig. Deshalb
bauen wir unser Vertriebsnetz stindig aus. So ist gewdhrleistet, dass
lhnen ein Au3endienstmitarbeiter schnell vor Ort weiterhelfen kann.
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r UgEI' Information - Die Diensteistungen und Lohnarbeiten

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unseres Maschinenparks im Bereich der Aluminiumbearbeitung bieten wir unseren Kun-
den optimale Lésungen auch in kleineren Stiickzahlen. Einige Beispiele sehen Sie hier. Senden Sie uns einfach ihre Anfrage an:
vertrieb@roger.de

Aluminiumeloxieren Montage
In unserer modernen, mit 15 Bédern ausgestatteten Galvanikanlage ~ Unsere jahrelange Erfahrung im Bereich Bauteil- und Gerdétemontage
kénnen wir Aluminiumteile bis zu einer maximalen Gréf3e von ca. machen uns zu lhrem kompetenten Ansprechpartner.
1 m auf 1 m und bis zu einem maximalen Gewicht von 30 kg mit
Eloxal beschichten. Je nach Kundenwunsch bringen wir dabei eine  Auf Wunsch fertigen wir fir Sie die Einzelteile und/oder montieren
elektrolytische oder organisch eingefdrbte Eloxalschicht (schwarz beigestellte Komponenten. Nach Ihren Vorgaben erfolgt die Verpa-
oder natur) auf. ckung, Etikettierung und ggf. der Direktversand an lhre Kunden.
Die hohe Flexibilitét, die ausgereifte Fertigungstiefe und die selbst
Aufgrund der Gréf3e unserer Anlage kénnen wir lhnen speziell fir gesteckten Maf3stébe in Qualitét und Liefertreue werden Sie
Kleinteile und/oder Kleinserien einen 24 Stunden-Service zusagen.  berzeugen.
Lohnfrésen

Der Einsatz von 4 hochmodernen, CNC-gesteuerten Flachbettfrd-
sen ermdglicht uns eine besonders wirtschaftliche und hochwertige
Bearbeitung von Aluminium und Kunststoffteilen. Aufgrund der
maximalen Arbeitsfléche von 1500 mm x 1000 mm kénnen Bohr-,
Frés- und Gravurarbeiten an den unterschiedlichsten Bauteilen,
Gehéusen, Platten oder Profilen durchgefihrt werden.

Durch die CAD/CAM Verbindung zwischen Konstruktion und Ma-
schine wird die Durchlaufzeit bei Prototypen oder Neuteilen enorm
reduziert. Dies fihrt zu extrem kurzen Lieferzeiten und giinstigen
Preisen.

Bedruckung

Im Bereich des Bedruckens von Bauteilen aus Aluminium, Stahl oder
Kunststoff kdnnen wir lhnen aufgrund unseres Maschinenparks und
unseres qualifizierten Personals das ganze Spektrum von Méglich-
keiten anbiefen:

m Mithilfe unseres Siebdruckes kénnen wir die verschiedensten
Bauteile aus den unterschiedlichsten Materialien mit héchster
Préizision bedrucken.

= Mit unserem modernen Direktdrucksystem kénnen auch Klein-
und Kleinstserien aus Aluminium oder Stahl ein- oder mehr-
farbig schnell und kostengiinstig (ohne Sieb- und Filmkosten)
bedruckt werden

m Durch das Untereloxal-Verfahren steht eine Méglichkeit der
Bedruckung von Aluminiumteilen zur Verfigung, die auch
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héchsten Anspriichen an chemische oder mechanische Bean-

spruchungen geniigt.
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r ﬂgEl' Information - roger 19" - Netzwerk und Serverschréanke

Das grof3e roger-Programm fisr Netzwerk- und Serveranwendungen bestehend aus folgenden Produkigruppen:

Serie 700 Sonderanfertigungen
Das neue roger Netzwerk- und Serverprogramm bietet viele Vorteile  Bei roger bleiben keine Sonderwiinsche unerfiillt. Durch unsere hohe
und ein Top Preis-/Leistungsverhéltnis. Zahlreiche kundenfreundli- Fertigungstiefe und das entsprechend geschulte Personal liefern wir
che Lésungen sowie eine hohe Tragkraft gewdihrleisten ein breites alle Produkte auch nach speziellen Kundenvorgaben.
Anwendungsspektrum.

Baugruppentrdger, Frontplatten und
Serie 625 und Serverbox $225 andere Bauteile
Die bewdhrte Schrankserie 625 ist ideal geeignet, wenn spezielle Dariiber hinaus biefet roger Baugruppentréiger, Tischgehduse, Front-

Anforderungen in Bezug auf Transport und Zugdnglichkeit bestehen.  platten, Aufsatz- und Sichtfenster sowie ein umfangreiches Zubehér-
Die roger Serverbox $225 ist durch elegantes Design und integrierte  programm.
Gerduschdémmung ideal geeignet fir den Biirobereich.
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